
Tips voor het afsluiten van de kraan
Enkele belangrijke tips en aanwijzingen bij het afsluiten:
1. De hoofdkraan in de put voor je  huisje moet je dichtdraaien.
2. Daarna draai je de onderste platte kraan van de keerklep dicht en draai 
de rechtopstaande kraan daarboven open. Draai vervolgens de aftapkraan 
in de put open en draai nu alle kranen in en rond het huisje open, zodat 
het water via de keerklep kan weglopen.
3. Begin met de geiser. Doe de warmwaterkraan open, leeg laten lopen en 
dan blazen, net zo lang tot je geen weerstand meer ondervindt. Dan zijn 
de geiser en de leidingen leeg. Draai de kranen weer dicht.
4. Vervolgens de koudwaterleidingen leegblazen door twee kranen open 
te zetten en leeg te blazen. Als je geen weerstand meer ondervindt draai 
dan één kraan dicht en de volgende open enz.  Tot alle leidingen boven de 
keerklep leeg zijn. Je kunt nu de bovenste keerklepkraan dichtdraaien. 
5. Draai nu de onderste keerklepkraan open en de hoofdkraan in de put. 
Nu blaast u de leiding tot de put toe leeg. Als er geen weerstand meer is 
draai dan de keerklepkraan dicht, verwijder het water uit de put en draai 
de hoofdkraan weer dicht.
6. Draai daarna alle kranen half open. Behalve de hoofdkraan en de 
tapkraan.
7. Als je na een week nog eens op je tuin komt, blaas dan alle 
leidingen nog eens door.

Kijk ook eens op http://www.kraanwater.nu/feiten/meer_feiten/Pages/
Waterleiding_en_vorst.aspx
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